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Малогабаритные датчики давления ЭнИ-12P

Назначение

Датчики давления ЭнИ-12 предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и  
управления технологическими процессами в нефтегазовой промышленности, энергетике, системах безопасности 
транспорта,  химической промышленности и других

Основные характеристики датчиков

• Выходной сигнал 4-20 мА
• Напряжение питания 12-42 В
• Устойчивость к электромагнитным воздействиям на уровне базовой электромагнитной обстановки  
 по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
• Рабочая среда:  жидкость,  газ,  пар
• Температура измеряемой среды: -40…+80 °C  
• Температура окружающей среды: -40...+80 °С
• Степень защиты от воздействия пыли и воды IP65
• Датчики соответствуют нормам помехоэмиссии, установленным для класса В соответствии  
 с ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.
• Средний срок службы датчиков не менее 12 лет, кроме датчиков, эксплуатируемых при измерении  
 параметров агрессивных сред
• Средняя наработка на отказ датчиков с учетом технического обслуживания не менее 100 000 ч.

• Возможность настройки на стандартные преде-
лы измерения и установки нулевого значения  
выходного сигнала

• Самодиагностика при запуске
• Удобная установка нулевого значения
• Светодиодная индикация режимов работы и  

наличия ошибок
• Сохранение в памяти нестандартной настройки 

пределов измерения
• Глубина перенастройки диапазона до 1:10
• Исполнения по защищенности от воздействий 

окружающей среды: 
 - общепромышленное; 
 - искробезопасная электрическая цепь  
  0Ех ia IIС Т5 Ga Х и защита от воспламенения  
  пыли оболочкой Ех ta IIIС Т90°C Da Х 

• Корректировка начального значения выходного 
сигнала с помощью кнопки  или магнитного ключа

• Перенастройка верхнего предела измерения на 
несколько стандартных рядов

• Настройка на нестандартные нижний и верхний 
пределы измерения на заводе-изготовителе

• Настройка единиц измерения на заводе-изготови-
теле по  желанию заказчика

• Измеряемое давление (таблица 1): 
 - избыточное  0…16 МПа; 
 - абсолютное  0…16 МПа; 
 - избыточное-разрежения   -0,1…16 МПа; 
 - разрежения  0…100 кПа

• ТУ 4212-013-59541470-2016

НОВИНКА
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Модельный ряд

Таблица 1

Модель 
датчика

Максимальный верхний  
предел Pв max

Допускаемое давление 
перегрузки

Ряд стандартных верхних пределов 
измерений или диапазон измерений  

от Pн до Pв по ГОСТ 22520, кПакПа МПа МПа
Датчики 12P-ДИ

2121 10 – 0,03 1, 1,6; 2,5; 4; 6; 10
2131 40 – 0,1 4; 6,5; 10; 16; 25; 40
2136 100 – 0,2 10; 16; 25; 40; 60; 100
2141 600 – 1 60; 100; 160; 250; 400; 600
2151 – 2,5 4 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа
2156 – 6 9 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа
2161 – 16 25 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа

Датчики 12P-ДА
2036 100 – 0,2 10; 16; 25; 40; 60; 100
2041 600 – 0,8 60; 100; 160; 250; 400; 600
2051 – 2,5 5 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа
2056 – 6 9 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа
2061 – 16 25 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа

Датчики 12P-ДИВ
2321 ±5 – 0,2 ±0,5; ±0,8; ±1,25; ±2; ±3; ±5
2331 ±20 – 0,2 ±2; ±3; ±5; ±8; ±12,5; ±20
2336 ±50 – 0,2 ±5; ±8; ±12,5; ±20; ±30; ±50

2341 -100...+500 – 1 ±30; ±50; -100…+60; -100…+150;  
-100…+300; -100…+500

2351 – -0,1...+2,4 4 -0,1…+0,15; -0,1…+0,3; -0,1…+0,5; 
-0,1…+0,9; -0,1…+1,5;-0,1…+2,4  

2356 – +0,1...+5,9 9 -0,1…+0,5; -0,1…+0,9; -0,1…+1,5;  
-0,1…+2,4; -0,1…+3,9; -0,1…+5,9 МПа

2361 – -0,1...+15,9 25 -0,1…+1,5; -0,1…+2,4; -0,1…+3,9; 
-0,1…+5,9; -0,1…+9,9; -0,1…+15,9 МПа

Датчики 12P-ДВ
2221 10 – 0,03 1, 1,6; 2,5; 4; 6; 10
2231 40 – 0,1 4; 6,5; 10; 16; 25; 40
2236 100 0,2 10; 16; 25; 40; 62; 100

Код исполнения  
по материалам

Материал Применяемость материалов  
по типу измеряемого давлениямембраны деталей, контактирующих  

с рабочей средой
09 Титановый сплав Титановый сплав ДИ, ДВ, ДИВ

11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т,  
заменитель - 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т ДИ, ДВ, ДИВ

12 316L Сталь12Х18Н10Т,  
заменитель - 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т ДИ, ДА, ДВ, ДИВ

Исполнение по материалам

Таблица 2

Код
Устойчивость Предельные условия эксплуатации  

при воздействии окружающего воздухапо ГОСТ Р52931 по ГОСТ 15150

t1 B3 УХЛ4 от плюс 5 ºС до плюс 50 ºС;  
относительная влажность 95 % при 30 ºС без конденсации влаги

t8 C3 УХЛ3.1 от минус 10 ºС до плюс 70 ºС;  
относительная влажность 95 % при 35 ºС без конденсации влаги

t10 C2 У2 от минус 40 ºС до плюс 80 ºС; 
относительная влажность 100 % при 30 ºС

Климатическое исполнение

Таблица 3

Примечание: в указанных диапазонах температур для каждого исполнения соответственно на входе в датчик должна 
находится температура рабочей жидкости или газа.
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Пределы допускаемой основной погрешности

Таблица 4

Код погрешности
Предел допускаемой основной погрешности ±[γ]  
с учетом от коэффициента перенастройки К*, %

1< K≤ 4 4< K≤ 10

010 0,1 0,1 + 0,02·K

015 0,15 0,2 + 0,03·K

020 0,2 0,2 + 0,03·K

025 0,25 0,3 + 0,04·K

050 0,5 0,5 + 0,08·K
Код предела допускаемой  

температурной погрешности
Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности [γт], 

% на каждые 10 ºС
010

 0,04 + 0,03 · K
015

020
 0,05 + 0,04 · К

025

050  0,1 + 0,05 · К

* Коэффициент перенастройки диапазона для датчиков: K =

Рв max  - максимальный верхний предел измерений,
Рн min - максимальный нижний предел измерений,
Рв - настроенный верхний предел измерений,
Рн - настроенный нижний предел измерений.

Электрические характеристики

Рв max - Рн min
Рв - Рн

Наименование 
показателя

Исполнение датчика

12P 12P-Ex
Выходной сигнал 4-20 мА 4-20 мА
Напряжение питания 12-42 В 12-24 В

Питание и нагрузочное сопротивление датчика осущест-
вляется от источника постоянного тока напряжением, 
указанным в табл. 5.
Таблица 5

Источник питания должен удовлетворять требованиям, 
указанным в табл. 6.
Таблица 6

Параметр Значение
Сопротивление изоляции при нормальных 
климатических условиях не менее, МОм 20

Испытательное напряжение при проверке 
электрической прочности изоляции не 
менее, кВ

1,5

Среднеквадратичное значение шума в 
полосе частот от 500 Гц до 10 кГц не более, 
мВ

2,2

Пульсация аналогового выходного сигнала 
от диапазона изменения выходного сигнала 
при частоте гармонических составляющих, 
не превышающей 500 Гц не более, %

0,5

Потребляемая мощность одного датчика не более 1,0 Вт.
Датчики имеют защиту от обратной полярности напря-
жения питания.
Выходной аналоговый сигнал датчиков может быть  
настроен на заводе-изготовителе в соответствии с  
табл. 7.
Таблица 7

Код выходного сигнала Выходной сигнал, мА

42 возрастающий: 4-20

24 убывающий: 20-4
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Рис.1. Датчик ЭнИ-12Р моделей ДИ, ДА, ДИВ, ДВ.
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Код элекрического присоединения

Таблица 8

Код Степень защиты  
по ГОСТ 14254

Исполнение по защищенности 
от воздействий  

окружающей среды

Название  
присоединения Размеры

GSP IP65 Общепромышленное, Ex

Вилка GSP 3  
Type A 
по DIN 43650

В комплекте: 
1. Розетка GDM 3016  
     Type A по DIN 43650  
2. Уплотнение GDM 3  
    Диаметр кабеля 4...9 мм

12 max12 max

55

35max

2
8

55

35max

2
8
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Присоединение к процессу
Таблица 9

Код присоединения  
к процессу Описание Рисунок

М20 Резьба М20х1,5 по  ГОСТ 24705-81 с присоединением 
по типу 1 исполнения 2 ГОСТ 25164-96

G1/2 Резьба G1/2 по ГОСТ 6357-81

1/2NPT Резьба 1/2NPT по ANSI B 1.20.1

K1/2 Резьба K1/2 по ГОСТ 6111-82

20

1/2 NPT
или К1/2

20

1/2 NPT
или К1/2

32

M20•1,5

32

M20•1,5

Код комплекта  
монтажных частей Монтажные части Рисунок

Н

Ниппель с накидной 
гайкой

из нержавеющей стали

НУ из углеродистой стали

Таблица 10 

Монтажный кронштейн

Таблица 11
Код Наименование Рисунок

СК

Скоба и 
кронштейн 
для крепле-
ния датчика 
на трубе

К3

Кронштейн 
для крепле-
ния датчика 
на плоскую 
поверхность

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требо-
ваниям ТУ 4212-013-59541470-2016 при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.
Таблица 12

Параметр Значение
Гарантийный срок 
эксплуатации, 
месяцы

36 со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 42 со дня изготов-
ления

M20х1,5
G1/2

20
5

�6

M20х1,5
G1/2

20
5

�6
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Наименование Обозначение документа Количество

Датчик ЭнИ-12P - 1 шт.

Руководство по эксплуатации ББМВ241-00.000РЭ 1 шт.

Паспорт ББМВ241-00.000ПС 1 шт.

Методика поверки МИ 202-025-217 1 шт.

Розетка разъема (в соответствии с заказом) - 1 шт.

Комплект монтажных частей (в соответствии с заказом) - 1 комплект

Кронштейн монтажный (в соответствии с заказом) - 1 комплект

Комплект поставки

Таблица 13

Примечание: Для партии датчиков, направляемых в один адрес, допускается прилагать РЭ и МИ по 1 экз. на каждые  
10 датчиков или другое число по согласованию с потребителем.

Пример обозначения при заказе

ЭнИ–12P Ex ДИ 2151 11 t10 010 (0...600)кПа 42 GSP М20 Н СК БКН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Наименование датчика и его модификация ЭнИ-12P  
 (таблица 1).
2. Код исполнение по взрывозащите (для общепро- 
 мышленного исполнения код отсутствует).  
3. Код измеряемой физической величины (таблица 1). 
4. Модель датчика (таблица 1).
5. Код исполнения по материалам (таблица 2).
6. Код климатического исполнения (таблица 3).
7. Код предела допускаемой основной погрешности  
 (таблица 4).
8. Настраиваемый диапазон измерений (таблица 1) из  
 ряда стандартных значений. Нестандартный ряд (по  
 согласованию с изготовителем), указывается с едини- 
 цей измерения.
 Возможна настройка единиц измерения на заводе- 
 изготовителе.

9. Код выходного сигнала преобразователя (таблица 7).
10. Тип кабельного разъёма (таблица 8). 
11. Код присоединения к процессу (таблица 9). 
12. Код комплекта монтажных частей (таблица 10).
13. Код монтажного кронштейна (таблица 11).
14. Код установки блока клапанного на датчик 1) :
  - символ отсутствует - блок клапанный отсутствует;
  - БКН - блок клапанный установлен на датчик 2).
1)  При заказе БКН код присоединения датчика к процес- 
 су всегда М20.
2)  Блок клапанный оформляется отдельной строкой за- 
 каза .

Примеры записи обозначения датчика при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть 
применен:
Датчик избыточного давления с возможностью перенастройки верхнего предела измерения ЭнИ-12Р. Модель с макси-
мальным верхним пределом измерения 600 кПа с допускаемым давлением перегрузки 1 МПа. Мембрана из титанового 
сплава, детали, контактирующие с измеряемой средой - из стали 12Х18Н10Т. Температура эксплуатации от минус 40ºС до 
плюс 80ºС. Код точности 010. Настроенные дополнительные пределы измерения и единицы измерения от 0 до 500 кПа. 
Выходной сигнал датчика 4-20 мА. Разъем по DIN 43650. Присоединение к процессу по М20х1,5. Без кронштейна. Без БКН. 
ЭнИ-12Р-ДИ-2141-11-t10-010-(0...500)кПа-42-GSP-М20 ТУ 4212-013-59541470-2016
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Опросный лист для выбора датчика давления ЭнИ-12Р

Информация о заказчике

Предприятие: Дата заполнения:

Контактное лицо: Тел./факс:

Адрес: E-mail:

Опросный лист № Позиция по проекту: Количество:

Параметры датчика

Эксплуатационное исполнение
¨ общепромышленное 12Р

¨
искробезопасная электрическая цепь и  
защита от воспламенения пыли оболочкой 12Р-Ex

Модель  
_________

Измеряемый 
параметр

¨ избыточное давление -ДИ

¨ абсолютное давление -ДА

¨ разрежение (вакуум) -ДВ

¨ давление избыточное-разрежение -ДИВ

Диапазон измерения от до
Измеряемая  
среда 
_______________

Код  
исполнения по 

материалам
¨ 09 ¨ 11 ¨ 12

Основная приведенная  
погрешность ¨ 0,1% ¨ 0,15% ¨ 0,2% ¨ 0,25% ¨ 0,5%

Температура окружающей среды

¨ от минус 40 ºС до плюс 80 ºС

¨ от минус 10 ºС до плюс 70 ºС

¨ от плюс 5 ºС до плюс 50 ºС

Параметры электронного преобразователя датчика
Выходной сигнал  
с цифровым сигналом  
на базе HART-протокола

¨ возрастающий: 4-20 мА 

¨ убывающий: 20-4 мА
Электрическое  
присоединение ¨ вилка GSP 3 Type A DIN 43650

Параметры монтажа и присоединения датчика к технологическому процессу 

Соединение  
с технологиче-
ским процессом

Резьба штуцера
¨ М20 ¨ К1/2

¨ G1/2 ¨ 1/2NPT

Ниппель Ø14 мм и накидная гайка М20х1,5 (только для кода 
М20)

¨ ниппель из Ст20

¨ ниппель из 12Х18Н10Т

¨
Блок клапанный БКН ________________________________  
Обозначение по соответствующему разделу каталога

Установка 
датчика ¨

Кронштейн  
для установки 
на стену

¨ Кронштейн для установки на трубу Ø58max

Примечания:
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Малогабаритные датчики давления ЭнИ-12H, ЭнИ-12HS

Назначение

Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими  
процессами в нефтегазовой промышленности, энергетике, системах безопасности транспорта, химической промышлен-
ности и других.

Основные характеристики датчиков

• Выходной сигнал 4-20 мА + HART
• Напряжение питания 12-42 В
• Устойчивость к электромагнитным воздействиям на уровне:
  - промышленной электромагнитной обстановке по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (для ЭнИ–12Н);
  - к электромагнитной обстановке группы IV по ГОСТ 32137-2013 (для ЭнИ–12HS)
• Соответствие нормам помехоэмиссии, установленным для класса В по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
• Рабочая среда: жидкость, газ, пар
• Температура измеряемой среды от -40 до +80 °С
• Температура окружающей среды от -60 до +80 °С
• Степень защиты от воздействия пыли и воды IP65, IP66
• Защита от обратной полярности напряжения питания
• Средний срок службы датчиков не менее 12 лет, кроме датчиков, эксплуатируемых при измерении  
 параметров агрессивных сред
• Средняя наработка на отказ датчиков с учетом технического обслуживания не менее 100 000 ч.

• Самодиагностика при запуске
• Перенастройка на несколько стандартных рядов  

предела измерения механическими переключателями
• Настройка на любые нижний и верхний пределы  

измерения по HART-протоколу
• Настройка единиц измерения по HART-протоколу
• Корректировка начального значения выходного  

сигнала с помощью магнитного ключа
•  Светодиодная индикация режимов работы и  

наличия ошибок
• Глубина перенастройки диапазона до 1:25
• Конфигурация с помощью механических переключате-

лей, конфигурирование по HART-протоколу
•  Удаленная связь в точечном и сетевом режимах
•  Настройка, обслуживание и переключение диапазонов 

измерения датчика в оперативном режиме
• Исполнения по защищенности от воздействий  

окружающей среды: 
  - общепромышленное; 
  - искробезопасная электрическая цепь 0Ех ia IIС Т5 Ga Х  
   и защита от воспламенения пыли оболочкой  
   Ех ta IIIС Т90°C Da Х; 
  - взрывонепроницаемая оболочка 1Ех d IIC T5 Gb X; 
  - комбинированная защита: искробезопасная цепь и  
   взрывонепроницаемая оболочка Ga Ех d+ia IIC T5 X,  
   защита от воспламенения пыли оболочкой  
   Ех ta IIIС Т90°C Da Х

• Измеряемое давление: 
 - избыточное (таблица 1) 0…16 МПа; 
 - абсолютное (таблица 1) 0…16 МПа; 
 - избыточное-разрежения (таблица 1) -0,1…16 МПа; 
 - разрежения (таблица 1) 0…100 кПа; 
 - разность давлений (таблица 2) 0…2,5 МПа; 
 - гидростатическое (таблица 3) 0… 250 кПа

• ТУ 4212-013-59541470-2016

НОВИНКА



1313

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

eni-bbmv.ru

Модельный ряд

Таблица 1

Модель 
датчика

Максимальный  
верхний предел Pв max

Допускаемое  
давление перегрузки

Ряд стандартных верхних пределов измерений  
или диапазон измерений  

от Pн до Pв по ГОСТ 22520, кПакПа МПа МПа

ЭнИ-12Н-ДИ, ЭнИ-12НS-ДИ
2121 10 – 0,03 0,4; 0,6; 1, 1,6; 2,5; 4; 6; 10

2131 40 – 0,1 1,6; 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25; 40

2136 100 – 0,2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100

2141 600 – 1 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

2151 – 2,5 4 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

2156 – 6 9 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа

2161 – 16 25 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа

ЭнИ-12Н-ДА, ЭнИ-12НS-ДА

2036 100 – 0,2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100

2041 600 – 1 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

2051 – 2,5 4 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

2056 – 6 9 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа

2061 – 16 25 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа

ЭнИ-12Н-ДИВ, ЭнИ-12НS-ДИВ

2321 ±5 – 0,2 ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±0,8; ±1,25; ±2; ±3; ±5

2331 ±20 – 0,2 ±0,8; ±1,25; ±2; ±3; ±5; ±8; ±12,5; ±20

2336 ±50 – 0,2 ±2; ±3; ±5; ±8; ±12,5; ±20; ±30; ±50

2341 -100...+500 – 1 ±12; ±20; ±30; ±50; -100…+60; 
-100…+150; -100…+300;-100…+500

2351 – -0,1+2,4 4 ±0,05;-0,1…+0,06; -0,1…+0,15;-0,1…+0,3;  
-0,1…+0,5;-0,1…+0,9; -0,1…+1,5;-0,1…+2,4 МПа

2356 – -0,1+5,9 9 -0,1…+0,15;-0,1…+0,3; -0,1…+0,5;-0,1…+0,9;  
-0,1…+1,5;-0,1…+2,4; -0,1…+3,9;-0,1…+5,9 МПа

2361 – -0,1+15,9 25 -0,1…+0,5;-0,1…+0,9; -0,1…+1,5;-0,1…+2,4;  
-0,1…+3,9;-0,1…+5,9; -0,1…+9,9;-0,1…+15,9 МПа

ЭнИ-12Н-ДВ, ЭнИ-12НS-ДВ

2221 10 – 0,03 0,4; 0,6; 1, 1,6; 2,5; 4; 6; 10

2231 40 – 0,1 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40

2236 100 – 0,2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 62; 100

Модель 
датчика

Максимальный верх-
ний предел Pв max

Допускаемое 
давление  

перегрузки  
со стороны «+»*

Допустимое 
рабочее  

избыточное 
давление

Ряд стандартных верхних пределов 
измерений или диапазон измерений  

от Pн до Pв по ГОСТ 22520, кПа
кПа МПа МПа МПа

ЭнИ-12Н-ДД, ЭнИ-12НS-ДД

2420 10 – 0,07

16

0,4; 0,6; 1, 1,6; 2,5; 4; 6; 10

2430 40 – 0,2 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40

2435 100 – 0,2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 62; 100

2440 250 – 0,7 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250

2445 600 – 1,4 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

2450 – 2,5 4 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

Таблица 2

* Перегрузка со стороны «–» не более Рв max.
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Модель 
датчика

Максимальный  
верхний предел Pв max

Допускаемое 
давление  

перегрузки

Допустимое рабочее 
избыточное  

давление

Ряд стандартных верхних 
пределов измерений или 

диапазон измерений  
от Pн до Pв по ГОСТ 22520, кПакПа МПа МПа МПа

ЭнИ-12Н-ДГ, ЭнИ-12НS-ДГ

2530 40 – 0,2
4

1,6; 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25; 40

2540 250 – 0,7 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250

Таблица 3

Код исполнения  
по материалам

Материал Применяемость  
по конструктивным 

 исполнениям
мембраны деталей полостей,  

контактирующих с рабочей средой

09 Титановый сплав Титановый сплав ДИ, ДВ, ДИВ

11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т, заменитель - 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т ДИ, ДВ, ДИВ

12 316L Сталь12Х18Н10Т, заменитель - 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т ДИ, ДА, ДВ, ДИВ, ДД, ДГ

Код
Устойчивость Предельные условия эксплуатации  

при воздействии окружающего воздуха
Применяе-

мостьГОСТ Р52931 ГОСТ 15150
t1 B3 УХЛ4 от плюс 5 ºС до плюс 50 ºС;  

относительная влажность 95% при 30 ºС без конденсации влаги 12Н, 12НS

t8 C3 УХЛ3.1 от минус 10 ºС до плюс 70 ºС;  
относительная влажность 95% при 35 ºС без конденсации влаги 12Н, 12НS

t10 C2 У2 от минус 40 ºС до плюс 80 ºС;  
относительная влажность 100% при 30 ºС 12Н, 12НS

t12 Д2 УХЛ1 от минус 60ºС до плюс 80 ºС;  
относительная влажность 100% при 40 ºС 12НS

Климатическое исполнение

Таблица 6

Примечание: в указанных диапазонах температур для каждого исполнения соответственно на входе в датчик должна 
находится температура рабочей жидкости или газа.

Код исполнения по материалам

Таблица 5

Исполнение  
датчика Исполнения по защищенности от воздействий окружающей среды Коды измеряемой  

физической величины
12H, 12HS общепромышленное

ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДД, ДГ
12H-Ex искробезопасная электрическая цепь, защита от воспламенения пыли 

оболочкой
12HS-Exd взрывонепроницаемая оболочка

12HS-Ex комбинированная защита: искробезопасная цепь и взрывонепроницае-
мая оболочка, защита от воспламенения пыли оболочкой

Код исполнения датчиков по защищенности 

Таблица 4

ДА – абсолютное давление, ДИ – избыточное давление, ДД – дифференциальное давление, ДВ – давление разрежения, 
ДИВ – давление избыточное-разрежения, ДГ – гидростатическое давление.
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Электрические характеристики

Питание и нагрузочное сопротивление датчика осущест-
вляется от источника постоянного тока напряжением, 
указанным в табл. 7.
Таблица 7

Наименование 
показателя

Исполнение датчика

12НS-Exd, 12HS 12Н-Ex, 12HS-Ex
Выходной сигнал 4-20 мА 4-20 мА
Напряжение питания 12-42 В 12-24 В

Источник питания должен удовлетворять требованиям, 
указанным в табл. 8.
Таблица 8

Параметр Значение
Сопротивление изоляции при нормальных 
климатических условиях не менее, МОм 20

Испытательное напряжение при проверке 
электрической прочности изоляции не 
менее, кВ

1,5

Среднеквадратичное значение шума в поло-
се частот от 500 Гц до 10 кГц не более, мВ 2,2

Пульсация аналогового выходного сигнала 
от диапазона изменения выходного сигнала 
при частоте гармонических составляющих, 
не превышающей 500 Гц не более, %

0,5

Потребляемая мощность одного датчика не более 1,0 Вт.
Датчики имеют защиту от обратной полярности напря-
жения питания.
Выходной аналоговый сигнал датчиков может быть  
настроен в соответствии с табл. 9.
Таблица 9

Код выходного сигнала Выходной сигнал, мА

42 возрастающий: 4-20

24 убывающий: 20-4

Пределы допускаемой основной погрешности

Таблица 10

Код погрешности
Предел допускаемой основной погрешности ±[γ]  
с учетом от коэффициента перенастройки К*, %

1< K≤ 4 4< K≤ 10 10< K≤25

010 0,1 0,1 + 0,02·K 0,2 + 0,01·K

015 0,15 0,2 + 0,03·K 0,3 + 0,02·K

020 0,2 0,2 + 0,03·K 0,4 + 0,02·K

025 0,25 0,3 + 0,04·K 0,4 + 0,03·K

050 0,5 0,5 + 0,08·K 0,8 + 0,05·K

Код предела допускаемой  
температурной  

погрешности

Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности* [γт], %  
на каждые 10 ºС

ДИ, ДА, ДВ, ДИВ, ДД ДГ
010

 0,04 + 0,03 · K  0,05 + 0,07 · K015

020
 0,05 + 0,04 · К  0,07 + 0,08 · K025

050  0,1 + 0,05 · К  0,1 + 0,1 · K

* Коэффициент перенастройки диапазона для датчиков

  K =    
 

Рв max - Рн min
Рв - Рн

Рв max  - максимальный верхний предел измерений,
Рн min - максимальный нижний предел измерений,
Рв - настроенный верхний предел измерений,
Рн - настроенный нижний предел измерений.
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Код

Степень 
защиты  
по ГОСТ 

14254 И
сп

ол
не

-
ни

е* Название  
присоединения Размеры

П
ри

м
ен

яе
-

м
ос

ть

ШР14

IP65

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

Штепсельный разъем:  
вилка 2РМ14

12
Н

S 

ШР22 Штепсельный разъем:  
вилка 2РМ22

ШР14

В комплекте:  
розетка 2РМТ14 и  
патрубок прямой с 
экранированной гайкой

ШР22

В комплекте:  
розетка 2РМТ22 и  
патрубок прямой с 
экранированной гайкой

С1

IP66

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

Кабельный ввод  
металлический  
(кабель Ø6-12мм, 
Lmax=55мм)

12
Н

S

С

Кабельный ввод  
пластмассовый  
(кабель Ø6-11мм, 
Lmax=55мм)

ОК12

IP66

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое Кабельный ввод для 

небронированного  
кабеля d=6-12мм

12
Н

S 

ОК14 d=6,5-14мм

К12

IP66

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

, 
-E

x,
 -E

xd

Кабельный ввод для 
небронированного  
кабеля d=6-12мм

12
Н

S,
 1

2Н
S-

Ex
, 1

2Н
S-

Ex
d

К14 d=6,5-14мм

Код элекрического присоединения

Таблица 11

28max

4
0m

ax

28max

4
0m

ax

50max

3
2

50max

3
2

L=40max

M2
0x

1,5

d

L=40max

M2
0x

1,5

d

L=30max

d

3
1m

ax

M2
0x

1,5

L=30max

d

3
1m

ax

M2
0x

1,5

* Исполнение по защищенности от воздействий окружающей среды.
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Код

Степень 
защиты  
по ГОСТ 

14254 И
сп

ол
не

-
ни

е* Название  
присоединения Размеры

П
ри

м
ен

яе
-

м
ос

ть

К12М15

IP66

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

, -
Ex

, -
Ex

d

Кабельный ввод для не-
бронированного кабеля 
под металлорукав РЗ-ЦХ 
и МРПИ номинального 
диаметра DN d=6-12мм, 
DN=15мм

12
Н

S,
 1

2Н
S-

Ex
, 1

2Н
S-

Ex
d

К14М15 РЗ-ЦХ d=6,5-14мм, 
DN=15мм

К14М18 РЗ-ЦХ d=6,5-14мм, 
DN=18мм

К12М20 РЗ-ЦХ и МРПИ  
d=6,5-12мм, DN=20мм

К14М20 РЗ-ЦХ и МРПИ  
d=6,5-14мм, DN=20мм

2КБ12

IP66

Кабельный ввод для 
бронированного кабеля 
для всех типов брони/
оплетки  
d=6-12мм, D=20max

12
Н

S-
Ex

, 1
2Н

S-
Ex

d

2КБ14 d=6,5-14мм, D=20max

GSP IP65

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

Вилка GSP 3  
Type A 
по DIN 43650

12
Н

S,
 1

2Н
S-

Ex

об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

, E
x

12
Н

, 1
2Н

-E
x

В комплекте: 
1. Розетка GDM 3016 
Type A по DIN 43650  
2. Уплотнение GDM

L=25max

3
4m

ax

M2
0x

1,5

d

L=25max

3
4m

ax

M2
0x

1,5

d
D d

L=85max

M2
0x

1,5

3
4m

ax

D d

L=85max

M2
0x

1,5

3
4m

ax

20max

34
ma

x

M2
0х

1,5

20max

34
ma

x
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Рис.1. Датчик ЭнИ-12Н-ДИ, ДА, ДИВ, ДВ. Рис.2. Датчик ЭнИ-12НS-ДИ, ДА, ДИВ, ДВ.

Рис.3. Датчик ЭнИ-12Н-ДД. Рис.6. Датчик ЭнИ-12НS-ДД.
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Рис.7. Датчик ЭнИ-12Н-ДГ. Рис.8. Датчик ЭнИ-12НS-ДГ.
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Код комплекта  
монтажных частей Монтажные части Рисунок

Н
Ниппель  
с накидной 
гайкой

из нержа-
веющей 
стали

НУ
из угле-
родистой 
стали

Ф**

Фланец присоедини-
тельный для установки 
датчиков ДГ на стенке 
резервуара по  
ГОСТ 33259-2015 
(исп.F), паронитовая 
прокладка ПОН по 
ГОСТ 15180-86,  
комплект крепежа

Присоединение к процессу
Таблица 12

Код присоединения  
к процессу Монтажные части Рисунок

М20
Резьба М20х1,5 по ГОСТ 24705-81  
с присоединением по типу 1  
исполнения 2 ГОСТ 25164-96

D – М20 или G1/2

G1/2 Резьба G1/2 по  ГОСТ 6357-81

1/2NPT Резьба 1/2NPT по ANSI B 1.20.1

K1/2 Резьба K1/2 по ГОСТ 6111-82

D5P0* Фланец по ГОСТ 33259-2015  
исп.E, PN = 0,6 МПа, DN = 50

D5P1* Фланец по ГОСТ 33259-2015  
исп.E, PN = 1,6 МПа, DN = 50

D5P4* Фланец по ГОСТ 33259-2015  
исп.E, PN = 4 МПа, DN = 50

D8P0* Фланец по ГОСТ 33259-2015  
исп.E, PN = 0,6 МПа, DN = 80

D8P1* Фланец по ГОСТ 33259-2015  
исп.E, PN = 1,6 МПа, DN = 80

D8P4* Фланец по ГОСТ 33259-2015  
исп.E, PN = 4 МПа, DN = 80

20

1/2 NPT
или К1/2

20

1/2 NPT
или К1/2

32

M20•1,5

32

M20•1,5

* Только для датчиков ДГ.
Таблица 13

Комплект крепежа

Кольцо
уплотнительное

Фланец

�7
8

Комплект крепежа

Кольцо
уплотнительное

Фланец

�7
8

* Только для кода присоединения к процессу М20.

�6

3,5

20

D

5

�6

3,5

20

D

5

** Только для датчиков ДГ.
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Монтажный кронштейн

Таблица 14
Код Наименование Рисунок

СК

Скоба и 
кронштейн 
для крепле-
ния датчика 
на трубе

К3

Кронштейн 
для крепле-
ния датчика 
на плоскую 
поверхность

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требо-
ваниям ТУ 4212-013-59541470-2016 при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.
Таблица 15

Параметр Значение
Гарантийный срок 
эксплуатации, 
месяцы

36 со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 42 со дня изготов-
ления

Наименование Обозначение документа Количество

Датчик ЭнИ-12H, HS - 1 шт.

Руководство по эксплуатации ББМВ241-00.000РЭ 1 шт.
Паспорт ББМВ241-00.000ПС 1 шт.
Методика поверки МИ 202-025-217 1 шт.
Розетка разъема (в соответствии с заказом) - 1 шт.
Комплект монтажных частей (в соответствии с заказом) - 1 комплект
Кронштейн монтажный (в соответствии с заказом) - 1 комплект

Комплект поставки

Таблица 16

Примечание: для партии датчиков, направляемых в один адрес, допускается прилагать РЭ и МИ по 1 экз. на каждые  
10 датчиков или другое число по согласованию с потребителем.

Пример обозначения при заказе

ЭнИ-12Н Ex ДИ 2151 11 t10 010 (0...600)кПа 42 GSP М20 Н К3 БКН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Наименование датчика ЭнИ-12H, 12HS.
2. Взрывозащищённое исполнение (таблица 4).
3. Вид измеряемой величины (таблицы 1-3).
4. Модель датчика (таблицы 1-3). 
5. Код исполнения по материалам (таблица 5). 
6. Код климатического исполнения (таблице 6).
7. Код предела допускаемой основной погрешности  
 (таблица 10).
8. Настраиваемый диапазон измерений (таблицы 1-3) из  
 ряда стандартных значений. Нестандартный ряд (по  
 согласованию с изготовителем), указывается с едини- 
 цей измерения.
9. Код выходного сигнала преобразователя (таблица 9).
10. Тип кабельного разъёма (таблица 11). 
11. Код присоединения к процессу (таблица 12). 
12. Код монтажных частей (таблица 13).
13. Код монтажного кронштейна (таблица 15).
14. Код установки блока клапанного на датчик по  
 таблице. При указании кода «-БКН» после строки за- 
 каза датчика указывается строка заказа БКН по  
 ЭИ003-00.000ТУ. 

Примеры записи обозначения датчика при его заказе и 
в документации другой продукции, в которой он может 
быть применен:
Датчик избыточного давления с возможностью перена-
стройки пределов измерения по HART-каналу ЭнИ-12Н. 
Модель с максимальным верхним пределом измерения 
6 МПа с допускаемым давлением перегрузки 9 МПа.  
Мембрана из титанового сплава, детали, контакти-
рующие с измеряемой средой, - из стали 12Х18Н10Т.  
Температура эксплуатации от плюс 5ºС до плюс 50ºС.  
Код точности 010. Настроенные дополнительные пре-
делы измерения и единицы измерения от 0 до 3 МПа. 
Выходной сигнал датчика 4-20 мА. Разъем по DIN 
43650. Присоединение к процессу по резьбе М20х1,5.  
Монтажный комплект: ниппель из нержавеющей стали 
с накидной гайкой. Кронштейн для крепления на трубу. 
Без БКН. 
ЭнИ-12Н-ДИ-2156-11-t1-010-(0…3)МПа-42-GSP-М20-
Н-СК ТУ 4212-013-59541470-2016
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Опросный лист для выбора датчика давления ЭнИ-12H, Эни-12HS

Информация о заказчике

Предприятие: Дата заполнения:

Контактное лицо: Тел./факс:

Адрес: E-mail:

Опросный лист № Позиция по проекту: Количество:

Параметры датчика

Эксплуатационное исполнение

¨ общепромышленное 12H, 12HS

¨ искробезопасная электрическая цепь, защита от воспламенения 
пыли оболочкой 12HS-Ex

¨ взрывонепроницаемая оболочка 12HS-Exd

¨ искробезопасная цепь и взрывонепроницаемая оболочка, 
защита от воспламенения пыли оболочкой 12HS-Ex

Модель__________ Измеряемый 
параметр

¨ избыточное давление -ДИ
¨ абсолютное давление -ДА
¨ разрежение (вакуум) -ДВ
¨ давление избыточное-разрежение -ДИВ
¨ разность давлений -ДД
¨ гидростатическое давление -ДГ

Диапазон измерения от до
Измеряемая среда  
 
_______________

Код исполнения  
по материалам ¨ 09 ¨ 11 ¨ 12

 
Рабочее избыточное давление для датчиков –ДД и –ДГ ________
Основная приведенная погрешность ¨ 0,1% ¨ 0,15% ¨ 0,2% ¨ 0,25% ¨ 0,5%

Температура окружающей среды

¨ от минус 60 ºС до плюс 80 ºС
¨ от минус 40 ºС до плюс 80 ºС
¨ от минус 10 ºС до плюс 70 ºС
¨ от плюс 5 ºС до плюс 50 ºС

Параметры электронного преобразователя датчика

Выходной сигнал с цифровым 
сигналом на базе  
HART-протокола

¨ возрастающий: 4-20 мА 

¨ убывающий: 20-4 мА

Электрическое присоединение

¨ Штепсельный разъем: вилка 2РМ14.  
В комплекте: розетка 2РМТ14; патрубок прямой с экранированной гайкой

¨ Штепсельный разъем: вилка 2РМ22.  
В комплекте: розетка 2РМТ22; патрубок прямой с экранированной гайкой

¨ Кабельный ввод пластмассовый (кабель Ø6-11мм)
¨ Кабельный ввод металлический (кабель Ø6-12мм)
¨ Кабельный ввод, небронированный кабель одинарное уплотнение
¨ Кабельный ввод для бронированного кабеля для всех типов брони/оплетки, двойное уплотнение
¨ Кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав РЗ-ЦХ и МРПИ
¨ Вилка GSP 3 Type A по DIN 43650

Диаметр кабеля ¨ от 6 до 12 мм ¨ от 6,5 до 14 мм
Номинальный диаметр металлорукова ¨ 15 мм ¨ 18 мм ¨ 20 мм

Параметры монтажа и присоединения датчика к технологическому процессу 

Соединение  
с технологическим 
процессом

Резьба штуцера
¨ М20 ¨ К1/2
¨ G1/2 ¨ 1/2NPT

Фланец (только для –ДГ)
¨ D5P0 ¨ D8P0
¨ D5P1 ¨ D8P1
¨ D5P4 ¨ D8P4

Ниппель Ø14 мм и накидная гайка М20х1,5 для фиксации ниппеля  
на фланце (только для кода М20)

¨ ниппель из Ст20
¨ ниппель из 12Х18Н10Т

¨ Фланец присоединительный для установки датчика –ДГ на стенке резервуара  
(по ГОСТ 12815 исп. 3, PN=4 МПа, DN=80 мм)

¨ Блок клапанный БКН ________________________________ Обозначение по соответствующему разделу каталога

Установка датчика ¨ Кронштейн для 
установки на стену ¨ Кронштейн для установки на трубу Ø58max

Примечания:
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Назначение

Для подключения к импульсным линиям датчиков давлений ЭнИ-100,  Метран, АИР и др.

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1. БКН2-F2В10М1 (К - 1/2-NPT), БКН2-F2D10М1 (К - К1/2).

• Затвор с самоцентрирующимся игольчатым золотником
• Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015
• Выбор  материалов уплотнений  в зависимости 

от  температуры рабочей среды
• Компактная конструкция
• Заводская сборка с датчиком и поверка на герметичность
• Кислородное исполнение
• Гарантийный срок 3 года с момента ввода в эксплуатацию

ТУ ЭИ003-00.000 ТУ

Двух- и трехклапанные вентильные фланцевые блоки 
БКН2-F, БКН3-F
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Рис. 2. БКН3-F2F10М1.
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Рис. 3. БКН3-F2F11M1.
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Рис. 4. БКН3-F2В10М1 (К - 1/2NPT),
БКН3-F2D10М1 (К - К1/2).

Рис. 5. БКН3-F2B11М1 (К - 1/2NPT), 
БКН3-F2D11М1 (К - К1/2 ).
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Рис. 6. БКН3-F2С10М1.

Рис. 7. БКН3-F2С11М1.
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Параметр Значение

Рабочая среда жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды до 40 МПа
Температура рабочей среды -60…+400 °С
Класс герметичности А по ГОСТ 9544

Масса двухвентильные 
трехвентильные

2,3 
2,5

корпусные детали конусный золотник клапана сальниковое уплотнение штока

12Х18Н10Т 14Х17Н2 фторопласт Ф-4 
графит

Технические характеристики 

Таблица 1

Материалы, контактирующие с рабочей средой

Таблица 2

Рис.8. Монтаж клапанного блока c датчиком давления.
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Пример монтажа клапанного блока на трубе диаметром 50 мм
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Наименование Количество

Блок клапанный 1
Паспорт 1 экз.
Руководство по  
эксплуатации

1 экз. на партию 50 шт. 
2 экз на партию более 50 шт.

Кольцо уплотнительное 
фторопластовое 2

Шайба 10 4
Болт М10x45 4

Материал уплотнительных  
колец

Максимальное рабочее давление, 
МПа

Максимальная температура  
рабочей среды ,  °С*

Фторопласт
40 100
30 200

Графит
40 100
10 400

Параметр Значение
Гарантийный срок 
эксплуатации, 
месяцы

36 со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 42 со дня  
изготовления

Предельные значения давления и температуры в зависимости от материала уплотнения

Таблица 3 

* В сборе с датчиком давления ограничена пределами температуры измеряемой среды соответствующего датчика.

БКН 3 -F -02 -С -1 -1 -M1 -К
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пример обозначения при заказе

1. Наименование.
2. Код количества вентелей:
 2 - двухвентильный;
 3 - трехвентильный
3. Код соединения с датчиком:
 F - Фланцевое
4. Код исполнения по материалам корпуса:
 2 - 12Х18Н10Т
5. Код соединения с процессом:
 В - ½ NPT внутренняя;
 D - К ½ внутренняя;
 С - М20×1,5 наружная;
 F - фланцевое, с помощью овальных фланцев
6. Код материала уплотнения и температуры примене-
ния: 1 - фторопласт Ф4 (до 200°С);
 2 - графит (до 400°С)
7. Код типа гидравлической схемы:
 0 - без дренажа;
 1 - с дренажными клапанами (дренажная пробка)
8. Болт:
 М1 - М10×1,5 (диаметр отверстия под болты Ø11,2),  
 длина 25 мм;
 U1 - 7/16 UNF, длина 25 мм
9. Специальное исполнение:
 К - Кислородное

Комплект поставки

Таблица 5

Гарантийные обязательства

Таблица 4 
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Одно- и двухклапанные модели БКН1, БКН2

БКН1-17, БКН1-09

БКН2-10, БКН2-05

Таблица 1

Модель Размер  
L, мм

Резьбовое соединение  
на входе среды

Резьбовое соединение 
на выходе среды

Дренаж/контроль 
(только для БКН2)

БКН1-00 70

Наружная резьба М22×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель

Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель

Наружная резьба М20×1,5 
 с конусом под сферический 
ниппель

БКН2-00 82

БКН1-01 73
Наружная резьба К1/2”

БКН2-01 85

БКН1-02 68
Наружная резьба К1/4”

БКН2-02 82

БКН1-03 73
Наружная резьба К1/2”

Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель

БКН2-03 85

БКН1-04 68
Наружная резьба К1/4”

БКН2-04 80

БКН1-05 75
Внутренняя резьба К1/2”

БКН2-05 87

БКН1-06 68
Внутренняя резьба К1/4”

БКН2-06 82

БКН1-07 68 Наружная резьба М20×1,5  
с конусом под сферический 
ниппельБКН2-07 80

БКН1-08 75 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппельБКН2-08 87

БКН1-09 71 Наружная резьба М20×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель

Наружная резьба К1/2”
БКН2-09 83

• Затвор с самоцентрирующимся игольчатым  
золотником

• Класс герметичности А по ГОСТ 9544
• Модели БКН1, БКН2 позволяют производить  

дренаж  импульсной  линии, сброс давления перед 
демонтажем прибора

• Конструкция БКН2 позволяет подключать  
контрольное метрологическое оборудование  
без отключения датчика от рабочей среды

• Рабочее давление до 40 МПа
• ТУ ЭИ003-00.000ТУ

Сводная таблица
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Модель Размер  
L, мм

Резьбовое соединение  
на входе среды

Резьбовое соединение 
на выходе среды

Дренаж/контроль 
(только для БКН2)

БКН1-10 92

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН2-10 99

БКН1-11 80 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппельБКН2-11 92

БКН1-12 70 Внутренняя резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппельБКН2-12 82

БКН1-13 80
Наружная резьба К1/2” Внутренняя резьба К1/2”

БКН2-13 90

БКН1-14 75 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель Внутренняя резьба G1/2

БКН2-14 87

БКН1-15 82 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель Внутренняя резьба К1/2”

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН2-15 92

БКН1-16 76
Наружная резьба К1/2” Наружная резьба К1/2”

БКН2-16 88

БКН1-17 78
Внутренняя резьба 1/2 NPT Наружная резьба 1/2 NPT

БКН2-17 90

БКН1-18 73 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель Внутренняя резьба К1/4”

БКН2-18 87

БКН1-19 90
Наружная резьба К1/2”

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

БКН2-19 97

БКН1-20 92
Внутренняя резьба К1/2”

БКН2-20 99

БКН2-21 87 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель

БКН1-22 80 Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT -

БКН2-22 82 Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT

БКН1-23
80 Наружная резьба М20×1,5  

под плоский ниппель Внутренняя резьба 1/2 NPT

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН2-23

БКН1-24 70
Внутренняя резьба G1/2 Внутренняя резьба G1/2

БКН2-24 82

БКН1-25 94 Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5БКН2-25 106

БКН1-26 75 Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппельБКН2-26 87

БКН1-27 87
Внутренняя резьба 1/2 NPT Ниппель плоский  

с накидной гайкой М20×1,5БКН2-27 99

БКН1-28 80
Наружная резьба М20×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель Ниппель плоский  

с накидной гайкой М20×1,5

-

БКН2-28 97 Наружная резьба 1/2 NPT Наружная резьба  
1/2 NPT

БКН1-29 66 Наружная резьба М20×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель

Наружная резьба М20×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель Наружная резьба М20×1,5  

под плоский ниппель
БКН2-29 78

БКН1-30 70
Наружная резьба G1/2 Внутренняя резьба М20х1,5 

под плоский ниппельБКН2-30 82

БКН1-31 70
Наружная резьба М22×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель

Наружная резьба М22×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель

-

Продолжение таблицы 1
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Модель Размер  
L, мм

Резьбовое соединение  
на входе среды

Резьбовое соединение 
на выходе среды

Дренаж/контроль 
(только для БКН2)

БКН1-32 80
Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT Наружная резьба М20×1,5  

под плоский ниппельБКН2-32 90

БКН2-33 82 Внутренняя резьба М20×1,5  
под плоский ниппель Внутренняя резьба G1/2 Внутренняя резьба М20×1,5 

под плоский ниппель

БКН2-34 90 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель Наружная резьба 1/2 NPT

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппельБКН1-35  73

Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппельБКН2-35 85

БКН1-36  70
Наружная резьба G1/2 Внутренняя резьба G1/2 Наружная резьба М20×1,5  

под плоский ниппельБКН2-36 82

БКН1-37 78 Наружная резьба К1/2” Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель -

БКН2-38 88 Наружная резьба 1/2 NPT Наружная резьба 1/2 NPT Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН1-39 80 Внутренняя резьба К1/2” Внутренняя резьба 1/2 NPT -

БКН2-40 90 Наружная резьба 1/2 NPT Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН2-41 111 Внутренняя резьба 1/2 NPT Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

Наружная резьба  
1/2 NPT

БКН1-42 92 Наружная резьба 1/2 NPT Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5 -

БКН2-43 87 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН1-44 87 Наружная резьба G1/2 Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5 -

БКН1-45* 82
Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

-

БКН2-45* 94
Наружная резьба М20×1,5  
с конусом под сферический 
ниппель

БКН2-46 85 Наружная резьба К1/4” Внутренняя резьба 1/2 NPT Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН2-47 90 Внутренняя резьба 1/2 NPT Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН2-48 85 Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

БКН2-49 92 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН1-50 70
Внутренняя резьба G1/2 Наружная резьба G1/2

-

БКН2-50 82

Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

БКН2-51 99 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

БКН2-52 99 Внутренняя резьба К1/2” Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

БКН2-53 87 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

Внутренняя резьба 1/4 NPT
БКН2-54 90 Наружная резьба М20×1,5  

под плоский ниппель Наружная резьба 1/2 NPT

БКН2-55 92 Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT

БКН2-56 99 Внутренняя резьба K1/2” Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

БКН2-57 82 Наружная резьба G1/2 Внутренняя резьба G1/2 Внутренняя резьба G1/4

БКН1-58 84 Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5 -

БКН2-59 99 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5

БКН2-61 89 Наружная резьба 1/4 NPT Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5 Внутренняя резьба 1/4 NPT

Продолжение таблицы 1
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Модель Размер  
L, мм

Резьбовое соединение  
на входе среды

Резьбовое соединение 
на выходе среды

Дренаж/контроль 
(только для БКН2)

БКН2-62 90 Внутренняя резьба К1/2” Наружная резьба К1/2” Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

БКН2-63 90 Внутренняя резьба 1/2 NPT Наружная резьба  
1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT

БКН2-64 94 Наружная резьба М20×1,5  
под плоский ниппель

Ниппель плоский  
с накидной гайкой М20×1,5 Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН2-65 95 Наружная резьба 1/2 NPT Ниппель плоский с накидной 
гайкой М20×1,5 Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН1-66 73 Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель Наружная резьба 1/2 NPT -

БКН2-67 90 Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН2-68 85 Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба М20×1,5 
под плоский ниппель Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН2-69 87 Внутренняя резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН2-70 99 Внутренняя резьба 1/2 NPT Ниппель плоский с накидной 
гайкой М20×1,5 Внутренняя резьба 1/4 NPT

БКН2-71 82 Наружная резьба G1/4 Внутренняя резьба М20х1,5 
под плоский ниппель

Наружная резьба М20×1,5 под 
плоский ниппель

БКН2-72 80 Наружная резьба М20×1,5 под 
плоский ниппель Наружная резьба 1/4 NPT Внутренняя резьба 1/4 NPT

Продолжение таблицы 1

* С отверстием под кронштейн Т.
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БКН3-4-11

БКН5-7-00

Трех- и пятиклапанные фланцевые модели БКН3, БКН5

• Затвор с самоцентрирующимся игольчатым  
золотником

• Класс герметичности А по ГОСТ  9544
• Подключение датчиков разности давлений  

к импульсным линиям посредством монтажных 
фланцев

• Модель БКН3 имеет исполнения, позволяющие  
выполнять дренаж  импульсной линии до или  
после изолирующих клапанов и подключать  
контрольное  метрологическое оборудование

• Конструкция БКН5 позволяет подключать  
контрольное метрологическое оборудование  
без отключения датчика от рабочей среды

• ТУ ЭИ003-00.000ТУ

Сводная таблица
Таблица 1

Модель Вход  
среды

Соединение  
с датчиком

Дренаж импульсной 
линии

Подключение контрольного/ 
дублирующего прибора

выше по 
потоку

ниже по 
потоку

Требуется  
отключение датчика

Без отключения 
датчика

БКН3 Ф ПР     

БКН3-4-00 Ф ПР +    

БКН3-4-10 Ф ПР  + К1/4  

БКН3-4-11 Ф ПР  + К1/4  

БКН5-7-00 Ф ПР  +  К1/4

Ф - овальные фланцы;
ПР - плоская поверхность фланца с канавками под резиновое кольцо.
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БКН3-11

БКН5-115

Трех- и пятиклапанные модели  
с прямым подключением к импульсным линиям БКН3, БКН5

• Затвор с самоцентрирующимся игольчатым  
золотником

• Класс герметичности А по ГОСТ 9544 для DN10
• Штуцерно-ниппельное соединение  

с импульсными линиями
• Модель БКН3 имеет исполнения, позволяющие 

выполнять дренаж  импульсной линии до или  
после изолирующих клапанов и подключать  
контрольное  метрологическое оборудование

• Конструкция БКН5 позволяет подключать  
контрольное метрологическое оборудование  
без отключения датчика  
от рабочей среды

• ТУ ЭИ003-00.000ТУ

Сводная таблица
Таблица 1

Модель Вход  
среды

Соедине-
ние  

с датчи-
ком

Дренаж импульсной 
линии

Подключение контрольного/ 
дублирующего прибора

выше по 
потоку

ниже по 
потоку

Требуется  
отключение датчика

Без отключения 
датчика

БКН3-11 М20Х1,5 ПР     

БКН3-11-10 К1/2 ПР     

БКН3-11-21 М20Х1,5 ПР +    

БКН3-11-31 М20Х1,5 ПР  + К1/4  

БКН3-11-12С М12 ПР     

БКН3-11-12С2 М12 М12     

БКН3-11-20П2 М20Х1,5 М20Х1,5     

БКН3-11-22С М22 ПР     

БКН3-11-10-1/2NPT 1/2NPT ПР     

БКН3-111 М20Х1,5 ЦФ     

БКН3-111-10 К1/2 ЦФ     

БКН3-111-21 М20Х1,5 ЦФ +    

БКН3-111-31 М20Х1,5 ЦФ  + К1/4  

БКН3-111-10-1/2NPT 1/2NPT ЦФ     

БКН3-111-32 1/2NPT ЦФ  + К1/4  

БКН5-115 М20Х1,5 ЦФ  +  К1/4

БКН5-115-01 М20Х1,5 ЦФ  +  М20Х1,5

БКН5-115-02 1/2NPT ЦФ  +  К1/4

БКН5-115-03 1/2NPT ЦФ  +  1/2NPT

БКН5-115-04 Т ЦФ  +  К1/4

БКН5-115-05 1/2NPT ЦФ  +  1/4NPT

БКН5-115-06 1/2NPT ЦФ  +  1/4NPT

БКН5-115-07 М 1/2NPT ЦФ  +  М20Х1,5

БКН5-115-08 М20Х1,5 ЦФ  +  1/4NPT

БКН5-115-09 М 1/2NPT ЦФ  +  1/4NPT

БКН5-15 М20Х1,5 ПР  +  К1/4

ПР - плоская поверхность фланца с канавками под резиновое кольцо;
ЦФ - с цилиндрическими центрирующими выступами и канавками под фторопластовое кольцо;
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ОХЛАДИТЕЛИ

Охладители

Назначение

Обеспечение корректной работы измерительных приборов в системах с высокой 
температурой рабочих сред. Температура среды понижается до приемлемого 
уровня за счет циркуляции воздуха и отвода тепла.
Устанавливаются на трубопроводы у мест отбора давления.

Технические характеристики

Таблица 1

• Защита измерительных приборов от воздействия 
высокотемпературных рабочих сред до 350 °С

• Рабочее давление до 40 МПа
• Компактная конструкция

Пример обозначения при заказе

Охладитель ОХ100 30 М20х1,5 G1/2
1 2 3 4

1. Модель охладителя.
2. Исполнение по диаметру.
3. Внутренняя резьба D для присоединения прибора
 (табл. 2).
4. Наружная резьба М для подсоединения к магистрали.

Гарантийные обязательства

Таблица 3
Параметр Значение

Гарантийный срок 
эксплуатации, 
месяцы

36 со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 42 со дня 
изготовления

Наименование Значение
Наружный диаметр ребер охладителя, мм:       
   ОХ100-30
   ОХ100-50

30
50

Максимальная температура на входе в охладитель, °С   
   ОХ100-30 
   ОХ100-50

280
350

Температура на выходе из охладителя, °С 50
Номинальное давление, МПа 40
Материал Сталь 12Х18Н10Т*

*  Возможно изготовление из других материалов по согласованию.

Комплект поставки

Таблица 4
Наименование Количество

Охладитель 1

Паспорт 1

ОХ100-30-М20×1,5- М20×1,5

ОХ100-50-М20×1,5- М20×1,5

Таблица 2
Присоединительные размеры*

Внутренняя резьба D для подсоединения 
прибора

М20×1,5; 
G1/2

Наружная резьба М для подсоединения 
к магистрали

М20×1,5; 
G1/2

*  По специальному заказу возможно изготовление охла-
дителей с другими присоединительными размерами.

Габаритные и присоединительные размеры

M2
0õ

1,5

25

120

6

M2
0õ

1,5

30

M2
0õ

1,5

25

120

6

M2
0õ

1,5

30

M2
0õ

1,5

25

120

6

M2
0õ

1,5

50

M2
0õ

1,5

25

120

6

M2
0õ

1,5

50
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О сновные технические характеристики

Таблица 1 

Параметр Значение

Диапазон напряжение питания переменного тока, В 110…265

Частота напряжения питания переменного тока, Гц 49…51

Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В·А не более 2

Время установления рабочего режима, минут не более 15

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35\7,5

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP30

Средний срок службы, лет 12

Габаритные размеры, мм не более 160×88×60

Масса, кг не более 0,3

• 6 универсальных, гальванически развязанных 
каналов измерения

• Возможность индивидуальной настройки каждого 
канала измерения

• Интерфейс передачи данных — RS-485
• Протокол обмена MODBUS RTU
• Программа для конфигурирования, архивиро-

вания и просмотра измеренных значений на ПК 
входит в комплект поставки

• Широкий температурный диапазон эксплуатации 
от -40 до +50 °С

• Выпускаются по техническим условиям
• ЭИ.207.00.000ТУ

Шестиканальный измерительный модуль ЭнИ-702И

RS-485 

Назначение
Измерение силы и напряжения постоянного тока, сопротивления (в том числе сигналов от термопар и термопреобра-
зователей сопротивления). Преобразование измеренного параметра в цифровой код и последующая его передача по 
интерфейсу RS-485.

Технические характеристики каналов измерения

ЭнИ-702И содержит шесть идентичных измерительных гальванически развязанных между собой канала. Любой канал 
может быть индивидуально сконфигурирован на любой тип измеряемого сигнала.

Таблица 2

Параметр Значение

Количество каналов измерения 6

Такт измерения (выбирается пользователем), с 0,1…10,0

Усреднение измерений (количество измерений для усреднения) 1…20

Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного 
сигнала тока, Ом 50
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Тип первичного  
преобразователя (датчика)

Условное  
обозначение

Диапазон  
измерений, °С

Диапазон изменений сопротивления 
преобразователя по НСХ, Ом2) δ1), %

50М, R100 / R0 = 1,42603) 50М-6

–50…+200

39,35…92,62

± 0,2

53М, R100 / R0 = 1,4260 53М-6 41,71...98,17
100М, R100 / R0 = 1,4260 100М-6 78,70…185,20
50М, R100 / R0 = 1,4280 50М-8 39,23…92,80
53М, R100 / R0 = 1,4280 53М-8 41,38…98,34

100М, R100 / R0 = 1,4280 100М-8 78,46…185,60
50П, R100 / R0 = 1,3910 50П

–50…+600
40,00…158,56

100П, R100 / R0 = 1,3910 100П 80,00…317,11
Pt100, R100 / R0 = 1,3850 Pt100 80,31…313,71

Тип первичного
преобразователя (датчика)

Условное 
обозначение

Диапазон 
измерений, °С

Диапазон изменений э.д.с.  
преобразователя по НСХ, мВ2) δ, %

ТЖК (J)4) ТЖК –50…+1100 –2,431…+63,792

± 0,55)

ТХК (L) ТХК –50…+600 –3,005…+49,108
ТХА (K) ТХА –50…+1300 –1,889…+52,410
ТПП (S) ТПП 0…1700 0,000…17,947
ТПР (B) ТПР 300…1800 0,431…13,591

ТВР (A-1) ТВР 0…2500 0,000…33,640
Тип первичного

преобразователя (датчика)
Условное 

обозначение
Диапазон 

измерений, мВ
Входное сопротивление,  

кОм, не менее δ, %

Напряжение

U20 0…20

100 ± 0,2
U50 0…50

U100 0…100
U1V 0…1000

Тип первичного
преобразователя (датчика)

Условное 
обозначение

Диапазон 
измерений, мА

Входное напряжение,  
мВ, не более δ, %

Ток
I0-5 0…5 500

± 0,2I4-20 4…20 2000
I0-20 0…20 2000

Тип первичного
преобразователя (датчика)

Условное 
обозначение

Диапазон 
измерений, Ом

Ток через измеряемое  
сопротивление, мА δ, %

Сопротивление R320 0…320 0,2 ± 0,2
1) Предел допускаемой основной приведенной погрешности.
2) Справочный параметр.
3) R100 и R0 — значения сопротивления из НСХ при 100 и 0 °С соответственно.
4) В скобках указаны типы термопар по МЭК 60584-3.
5) С учетом погрешности компенсации температуры холодного спая термопары.

Таблица 3 

Метрологические характеристики

Продолжение таблицы 2 

Параметр Значение

Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного 
сигнала напряжения, кОм не менее 100

Схема подключений термопреобразователей сопротивления 
(выбирается пользователем) 2-х, 3-х, 4-х проводная

Длина линии подключения термопреобразователей сопротивления при сопротивлении 
линии не более 15 Ом, м не более 100

Длина линии подключения термопар при сопротивлении линии (термоэлектродный 
кабель) не более 100 Ом, м не более 20

Длина линии подключения унифицированного сигнала постоянного напряжения при 
сопротивлении линии не более 5 Ом, м не более 100
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Конфигурирование ЭнИ-702И возможно с помощью ПК, панели индикации ЭнИ-702 или любого другого устройства  
через интерфейс RS-485.
Таблица 4

Параметр Значение

Скорости обмена по интерфейсу, кбит/с (выбирается пользователем) 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2

Диапазон сетевых адресов (выбирается пользователем) 1…247

Протокол обмена MODBUS RTU

Длина кабеля, м не более 1200

1 —  DIN-рейка;
2 —  гарантийная этикетка;
3 —  разъем 2EDGK-5.0-04P для  
 подключения интерфейса  
 RS-485;
4 —  светодиод «Питание»;
5 —  разъем 2EDGK-5.0-03P для  
 подключения сетевого  
 напряжения питания;
6 —  светодиоды контроля  
 состояния каналов измерения;
7 —  разъемы 2EDGK-5.0-04P для  
 подключения датчиков.

Элементы управления и индикации, габаритные размеры

Интерфейс связи

Схемы электрических подключений
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Условия эксплуатации

Таблица 5
Параметр Значение

Температура окружающего воздуха, °С – 40…+ 50

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе 
исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008 С3

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, 
по ГОСТ Р 52931–2008 L3

Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96 IP30

Гарантийные обязательства

Таблица 6
Параметр Значение

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 42 со дня изготовления
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Комплект поставки

Таблица 7

Наименование Обозначение Количество Примечание

Шестиканальный измерительный модуль ЭнИ-702И  1 соответственно заказу

Паспорт 
Руководство по эксплуатации 1

Колодка (4 контакта) 2EDGK-5.0-04P 7  

Колодка (3 контакта) 2EDGK-5.0-03P 1  

Диск с ПО  1  

DIN-рейка NS35\7,5  по заказу

Преобразователь интерфейсов ЭнИ-402   по заказу

 
Пример обозначения при заказе

1. Наименование.
2. Дополнительная технологическая наработка до  
 360 часов.

ЭнИ-702И 360

1 2
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Назначение
Измерение силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА. Преобразование измерен-
ного параметра в цифровой код и последующая его передача по интерфейсу RS-485.

• 3 канала измерения унифицированных сигналов 
0…5, 0…20, 4…20 мА

• Возможность индивидуальной настройки каждого 
канала измерения

• Интерфейс передачи данных — RS-485
• Протокол обмена MODBUS RTU
• Программа для конфигурирования, архивиро-

вания и просмотра измеренных значений на ПК 
входит в комплект поставки

• Широкий температурный диапазон эксплуатации 
от -40 до +50 °С

• ЭИ.207.00.000ТУ.ТУ 

Трехканальный измеритель тока ЭнИ-703И

RS-485 

Подключение ЭнИ-703 к панели оператора Подключение ЭнИ-703 к ПЛК

Подключение ЭнИ-703 к ПК
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Параметр Значение
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % ± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной  
изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры  
в пределах рабочего диапазона температур на каждые 10 °С, % не более пределов 

допускаемой основной 
приведенной  
погрешности

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием  
повышенной влажности, %
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением  
напряжения питания в рабочем диапазоне, %
Время установления, в течение которого измеренное значение входит в зону предела 
допускаемой основной приведенной погрешности, с (при значениях такта измерений 0,1 с 
и усреднения измерений 10)

не более 1

Таблица 4 — Метрологические характеристики каналов измерения ЭнИ-703И

Таблица 3 — Диапазоны измерений ЭнИ-703И

Диапазон измерений, мА Условное обозначение Входное напряжение, мВ, не более
0…5 I0-5 500

4…20 I4-20 2000
0…20 I0-20 2000

Основные технические характеристики

Таблица 1 — Основные технические характеристики ЭнИ-703И

Параметр Значение
Диапазон напряжение питания постоянного тока, В 8…48
Потребляемая мощность, Вт не более 2
Время установления рабочего режима, минут не более 15
Конструктивное исполнение пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35\7,5
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP30
Средний срок службы, лет 12
Габаритные размеры, мм не более 71×88×60
Масса, кг не более 0,1

ЭнИ-703И содержит три идентичных измерительных гальванически связанных между собой канала (общий минус).  
ЭнИ-703И имеет гальваническую развязку между входными электрическими цепями, линиями интерфейса RS-485 и 
источником питания.

Таблица 2 — Технические характеристики каналов измерения ЭнИ-703И

Параметр Значение
Количество каналов измерения 3
Такт измерения (выбирается пользователем), с 0,1…10,0
Усреднение измерений (количество измерений для усреднения) 1…20
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного 
сигнала тока, Ом 50

Конфигурирование ЭнИ-703И возможно с помощью ПК, панели индикации ЭнИ-702 или любого другого устройства  
через интерфейс RS-485.
Таблица 5

Параметр Значение
Скорости обмена по интерфейсу, кбит/с (выбирается пользователем) 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2
Диапазон сетевых адресов (выбирается пользователем) 1…247
Протокол обмена MODBUS RTU
Длина кабеля, м не более 1200

Интерфейс связи
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Схемы электрических подключений

Элементы управления и индикации, габаритные размеры

1 —  DIN-рейка;
2 —  гарантийная этикетка;
3 —  клеммники DG128-5.0-02P каналов  
 измерения для подключения датчиков;
4 —  разъем 15EDGK-3.81-02P для подключения  
 напряжения питания;
5 —  светодиоды «I1…I3» контроля состояния  
 каналов измерения, светодиод «Uп»  
 наличия напряжения питания.



44 Энергия-Источник / ИТеК ББМВ

ЭнИ-703И

Условия эксплуатации

Таблица 11
Параметр Значение

Температура окружающего воздуха, °С – 40…+ 50

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе 
исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008 С3

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, 
по ГОСТ Р 52931–2008 L3

Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96 IP30

Гарантийные обязательства

Таблица 12
Параметр Значение

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 13

Наименование Обозначение Количество Примечание

Трехканальный измеритель тока ЭнИ-703И  1 соответственно заказу

Паспорт 
Руководство по эксплуатации 1

Колодка (2 контакта) 15EDGK-3.81-02P 1  

Диск с ПО  1  

DIN-рейка NS35\7,5  по заказу

Преобразователь интерфейсов ЭнИ-402   по заказу

Пример обозначения при заказе

1. Наименование.
2. Дополнительная технологическая наработка до  
 360 часов.

ЭнИ-703И 360

1 2
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СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ПОМЕХ ЭнИ-550

Назначение

Защита блоков питания, датчиков, расходомеров, производственной автоматики, средств управления технологиче-
скими процессами, электромагнитных приводов, вентиляторов, программируемых контроллеров и других нагрузок  
от воздействия импульсных и высокочастотных помех, поступающих по цепям питания из сети к потребителям.

• Входное напряжение переменного тока 90…245 В
• Максимальный ток нагрузки 2 А
• Широкий температурный диапазон эксплуатации 

от минус 40 до плюс 60 °С
• Индикация наличия выходного напряжения
• Монтаж на DIN-рейку или на стену

Краткое описание

Фильтр ослабляет помехи, поступающие в сеть от рабо-
тающих потребителей. 
• Защита от импульсных помех: подавление импульсов 
большой энергии, вызванных переходными процессами 
в сети, грозовыми разрядами либо аварийными ситуаци-
ями на подстанциях.

• Защита от высокочастотных помех в сети: уменьшение  
амплитуды ВЧ сигналов пришедших по сети в радиодиа-
пазоне и снижение ВЧ помех, передаваемых  в сеть, соз-
данными самими потребителями при работе:
 - генераторов;
 - сварочных аппаратов;
 - газоразрядных ламп; 
 - и т. п. оборудования.

до ЭнИ-550 после ЭнИ-550 до ЭнИ-550 после ЭнИ-550

В состав сетевого фильтра входят:
 • входной фильтр нижних частот;
 • амплитудный ограничитель напряжения;
 • плавкий предохранитель для отключения нагрузки в аварийной ситуации (короткое замыкание на выходе фильтра);
 • ограничитель пускового тока для защиты плавкого предохранителя при работе фильтра на емкостную нагрузку;
 • выходной фильтр нижних частот;
 • индикатор для индикации наличия напряжения на выходе фильтра.

1 — входной фильтр нижних частот;
2 — амплитудный ограничитель напряжения;
3 — ограничитель пускового тока;
4 — выходной фильтр нижних частот;
5 — индикатор.
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Параметр Значение
Входное напряжение переменного тока, В 90…245
Номинальная частота входного напряжения, Гц 50
Максимальный ток нагрузки, А 2
Масса, не более, кг 0,2
Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на рейку DIN или на стену 

Технические характеристики

Таблица 1 — Основные технические характеристики

Параметр Значение
Ослабление микросекундных импульсных помех большой энергии с характеристикой импульса  
1/50 мкс — 6,4/16 мкс, ослабление раз (по ГОСТ Р 51317.4.5-99): 
     провод — земля, 4 кВ; 
     провод — провод, 2 кВ

 
 
2 
4

Ослабление микросекундных импульсных помех большой энергии с характеристикой импульса  
6,5/700 мкс — 4/300 мкс, ослабление раз (по ГОСТ Р 51317.4.5-99): 
     провод — земля, 4 кВ; 
     провод — провод, 2 кВ

 
 
5 
3

Ослабление одиночных колебательных затухающих помех, ослабление раз (по ГОСТ Р 51317.4.12-99): 
     провод — земля, 4 кВ; 
     провод — провод, 2 кВ

 
2 

12
Ослабление наносекундных помех, ослабление раз 2
Ослабление кондуктивных помех в диапазонах, ослабление раз (по ГОСТ Р 51317.4.6-99): 
     200 кГц — 30 МГц; 
     30 МГц — 100 МГц

 
2 

30
Ослабление помех в сеть 220 В в диапазонах, ослабление раз (по ГОСТ Р 51317.6.3-2009): 
     200 кГц — 300 кГц; 
     300 кГц — 8 МГц; 
     выше 8 МГц

 
10 

30…100 
1

Таблица 2 — Характеристики ослабления помех

Габаритные размеры и индикация

1 - клеммник DG128-5.0-02P для подключения защищаемых устройств;
2 - светодиод «Вкл» — индикация выходного напряжения;
3 - клеммник DG128-5.0-03P для подключения входного напряжения;
4 - DIN-рейка;
5 - гарантийная этикетка
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Схемы электрических подключений

Параметр Значение
Температура окружающего воздуха, °С -40…+60
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения,  
по ГОСТ Р 52931 С3

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931 L3
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 IP20 

Таблица 3

Условия эксплуатации

Гарантийные обязательства

Таблица 4
Параметр Значение

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Пример обозначения при заказе

ЭнИ-550 360
1 2

Комплект поставки

Таблица 5

Наименование Обозначение Количество Примечание
Фильтр помех ЭнИ-550 1 соответственно заказу
Паспорт  
Руководство по эксплуатации 1

DIN-рейка NS35\7,5 м по заказу

1. Наименование.
2. Дополнительная технологическая наработка до 360 ч.
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ЭнИ-850

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭнИ-850

Назначение

Преобразования напряжения постоянного тока 10,5…15,0 В в напряжение 
постоянного тока, регулируемое от 6 до 12 В, с максимальным током нагрузки 1,5 А.

• Высокий КПД, не менее 90 %
• Работа в широком диапазоне температур  

от –40 до +50 °С
• Мощность 18 Вт
• Защита от перегрузки, короткого замыкания и 

переполюсовки

Параметр Значение
Входное напряжение постоянного тока, В 10,5…15,0
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 6
Мощность, Вт 12
Максимальный ток нагрузки, А 1,5
КПД, %, не менее 90
Масса, кг, не более 0,1
Нестабильность выходного напряжения, % 0,5
Изменение значения выходного напряжения при максимальном токе нагрузки, 
вызванное изменением входного напряжения в допускаемых пределах, %,  
от установленного значения напряжения

не более ± 0,2

Изменение значения выходного напряжения, вызванное изменением тока 
нагрузки от 0 до максимального значения, %, от установленного значения 
напряжения

не более 1,0

Пульсации выходного напряжения (пик — пик), %, от установленного значения 
напряжения не более 0,5

Изменение значения выходного напряжения, вызванное изменением темпера-
туры окружающего воздуха в пределах рабочих температур, %, от установлен-
ного значения напряжения на каждые 10 °С

не более ± 0,5

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус для монтажа 
на DIN-рейке NS35\7,5 или на стене

Габаритные размеры, мм не более 23×77×110

Краткое описание

Преобразователь состоит из:
 • блока входной защиты от переполюсовки,
 • входного и выходного фильтров помех
 • импульсного регулируемого преобразователя 
  напряжения.

Технические характеристики

Таблица 1 

VD1— защита от переполюсовки;
C1, C2 — входной и выходной фильтры помех;
R1, R2 — резисторы, задающие выходное напряжение;
DC/DC — импульсный регулируемый преобразователь.

При поступлении на вход «+» отрицательного напряже-
ния диод VD1 закрыт, предотвращая выход преобразова-
теля из строя.
Конденсаторы C1 и C2 выполняют роль входного и вы-
ходного фильтров помех.
С делителя R1 и R2 часть выходного напряжения по-
ступает на управляющий вход преобразователя, где 
сравнивается с образцовым напряжением. По разности 
напряжений вырабатывается сигнал управления вы-
ходным напряжением. Установка требуемого значения 
выходного напряжения производится резистором R1.  
При уменьшении сопротивления R1 выходное напряже-
ние уменьшается, при увеличении значения сопротив-
ления, напряжение возрастает. Значения сопротивлений 
делителя R1 и R2 подбираются таким образом, чтобы при 
изменении сопротивления резистора R1 от минимума 
до максимума значение выходного напряжения изменя-
лось в заданных пределах 6...12 В.
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Габаритные размеры и индикация

1 - клеммники DG128-5.0-02P для 
 подключения входного и выходного  
 напряжения;
2 - резистор для регулировки 
 выходного напряжения;
3 - DIN-рейка;
4 - гарантийная этикетка

Схемы электрических подключений

Параметр Значение
Температура окружающего воздуха, °С -40…+60
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения,  
по ГОСТ Р 52931 С3

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931 L3
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 IP20 

Таблица 3

Условия эксплуатации

Гарантийные обязательства

Таблица 4
Параметр Значение

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 5

Наименование Обозначение Количество Примечание
Преобразователь напряжения ЭнИ-850 1 соответственно заказу
Паспорт  
Руководство по эксплуатации 1

DIN-рейка NS35\7,5 м по заказу

Пример обозначения при заказе

ЭнИ-850 360
1 2

1. Наименование.
2. Дополнительная технологическая наработка до 360 ч.
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ЭнИ-860

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭнИ-860

• Высокий КПД, не менее 94 %
• Нестабильность выходного напряжения 0,1 %
• Работа в широком диапазоне температур: 

от –40 до +55 °С
• Мощность 60 Вт
• Защита от перегрузки, короткого замыкания и 

переполюсовки
• Индикация наличия напряжения на выходе

Параметр Значение
Входное напряжение постоянного тока, В 20…36
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 24
Мощность, Вт 60
Максимальный ток нагрузки, А 2
КПД, %, не менее 94
Нестабильность выходного напряжения, % 0,1
Изменение значения выходного напряжения при максимальном токе нагрузки, 
вызванное изменением входного напряжения в допускаемых пределах, 
%, от установленного значения напряжения

не более ± 0,1

Изменение значения выходного напряжения, вызванное изменением тока 
нагрузки от 0 до максимального значения, %, от установленного значения 
напряжения

не более 0,1

Пульсации выходного напряжения (пик — пик), мВ, при максимальном токе 
нагрузки не более 200

Изменение значения выходного напряжения, вызванное изменением 
температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур, 
%, от установленного значения напряжения на каждые 10 °С

не более ± 0,5

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус 
для монтажа на DIN-рейке NS35\7,5

Масса, кг не более 0,15

Краткое описание

Преобразователь состоит из:
 • блока входной защиты от переполюсовки;
 • входного и выходного фильтров помех;
 • импульсного регулируемого преобразователя
  напряжения.

Технические характеристики

Таблица 1 

VD1— защита от переполюсовки;
C1, C2 — входной и выходной фильтры помех;
R1, R2 — резисторы, задающие выходное напряжение;
DC/DC — импульсный регулируемый преобразователь.

При поступлении на вход «+» отрицательного напряже-
ния диод VD1 закрыт, предотвращая выход преобразова-
теля из строя. 
Конденсаторы C1 и C2 выполняют роль входного и 
выходного фильтров помех. С делителя R1 и R2 часть 
выходного напряжения поступает на управляющий 
вход преобразователя, где сравнивается с образцовым 
напряжением. По разности напряжений вырабатывается 
сигнал управления выходным напряжением. 
Установка требуемого значения выходного напряже-
ния производится резистором R2. Значения сопротив-
лений делителя R1 и R2 подбираются таким образом, 
чтобы при изменении сопротивления резистора R2 от 
минимума до максимума значение выходного напряжения 
изменялось в пределах ± 0,5 В от номинального напря-
жения постоянного тока.

Назначение

Преобразование напряжения постоянного тока 20…36 В в стабилизированное напряжение 
постоянного тока, регулируемое от 23,5 до 24,5 В, с максимальным током нагрузки 2 А.
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Габаритные размеры и индикация

1 - светодиод индикации выходного напряжения:
  светится — напряжение на выходе блока в норме;
  не светится — неисправность, переполюсовка, 
  короткое замыкание или перегрузка канала;
2 -  клеммники DG128-5.0-02P для подключения 
 выходного напряжения;
3 - резистор для регулировки выходного напряжения;
4 - клеммники DG128-5.0-02P для подключения  
 входного напряжения;
5 - гарантийная этикетка;
6 - DIN-рейка

Схемы электрических подключений

Параметр Значение
Температура окружающего воздуха, °С -40…+55
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения,  
по ГОСТ Р 52931 С3

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931 L3
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 IP20 

Таблица 3

Условия эксплуатации

Гарантийные обязательства

Таблица 4
Параметр Значение

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 5

Наименование Обозначение Количество Примечание
Преобразователь напряжения ЭнИ-860 1 соответственно заказу
Паспорт  
Руководство по эксплуатации 1

DIN-рейка NS35\7,5 м по заказу

Пример обозначения при заказе

ЭнИ-860 360
1 2

1. Наименование.
2. Дополнительная технологическая наработка до 360 ч.
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ЭнИ-406

HART-МОДЕМ ЭнИ-406

Назначение

HART-модем предназначен для связи персонального 
компьютера или контроллера с полевыми приборами 
(преобразователями давления, датчиками температуры, 
расходомерами), передающими данные по HART-прото-
колу.

• Высокая надежность приема/передачи данных
• Широкий температурный диапазон эксплуатации 

от минус 20 до плюс 70 °С
• Не требуется дополнительного источника питания
• Использование любых HART-конфигураторов
• Подключение к одной линии до 15 устройств
• Встроенный резистор 250 Ом
• Питание токовой петли от встроенного источника 

питания
• Возможность настройки подключенных 

НART-устройств из любой точки токовой петли
• Длина линий связи в стандартном режиме до 3 км 

(исходя из емкости кабеля)

Краткое описание

HART-модем имеет три исполнения:
 • 01 — настольное исполнение без встроенного источника питания;
 • 01-БП — настольное исполнение со встроенным источником питания;
 • DIN — исполнение для монтажа на DIN-рейку без встроенного источника питания.

ЭнИ-406 может работать в трех режимах:
 • одноточечный — подключение к токовой петле одного полевого прибора с использованием внешнего источника 
  питания;
 • одноточечный с питанием от встроенного источника — подключение к токовой петле одного полевого прибора 
  с использованием встроенного источника питания модема;
 • многоточечный — подключение к токовой петле нескольких (до 15) полевых приборов с использованием внешне
  го источника питания.

Модем состоит из следующих функциональных блоков:
 • БСУ — блок согласования уровней, обеспечивает согласование уровней сигналов интерфейса USB и HART-модема;
 • БП — источник питания, преобразует напряжение питания постоянного тока 5 В порта USB в напряжение питания 
  токовой петли 24 В с максимальным током нагрузки 25 мА;
 • HART-модем, двунаправленное преобразование сигналов USB — HART;
 • R — встроенный резистор номиналом 250 Ом для снятия HART-сигнала.

Функциональная схема модема

Исполнение 01 
со встроенным источником питания

Исполнение DIN и 01 
без встроенного источника питания
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Параметр Значение

Конструктивное исполнение
исполнение DIN - пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35\7,5
исполнение 01 - настольное

Электрическая прочность изоляции  
между интерфейсами USB и HART, В 500

Средний срок службы, лет 10
Масса, кг не более 0,1

Технические характеристики

Таблица 1 — Основные технические характеристики

Параметр Значение
Интерфейс USB

Стандарт интерфейса USB 1.1, USB 2.0
Максимальный ток потребления от порта USB, мА 200
Максимальная длина кабеля USB, м 5

Интерфейс HART
Стандарт интерфейса BELL 202
Скорость обмена данными 1200 бит/с
Максимальное напряжение питания токовой петли, В 42
Номинальное значение несущих частот синусоидальной формы, Гц 1200 ± 12, 2200 ± 22
Входной импеданс, Ом не менее 5000
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 250

Таблица 2 — Основные технические характеристики интерфейсов

Параметр Значение
Выходное напряжение, В 24
Отклонение выходного напряжения, В ± 1
Максимальный ток нагрузки, мА 25
Ток срабатывания защиты, мА не более 30
Ток короткого замыкания, мА не более 15

Таблица 3 — Основные технические характеристики встроенного источника питания

Исполнение 01 
без встроенного источника питания

Габаритные размеры и индикация

Исполнение 01 
со встроенным источником питания

1. Светодиод «Прием», индицирует прием данных  
 от полевого устройств.
2. Светодиод «Передача», индицирует передачу данных  
 полевому устройству.
3. Светодиод наличия питания от порта USB.
4. Разъем 2EDGK-5.0-03P для подключения к токовой  
 петле.
5. Разъем mini-USB тип В для подключения модема к ПК  
 или контроллеру.

1. Светодиод «Прием», индицирует прием данных  
 от полевого устройств.
2. Светодиод «Передача», индицирует передачу данных  
 полевому устройству.
3. Светодиод наличия питания 24 В.
4. Разъемы 2EDGK-5.0-03P и 2EDGK-5.0-02P для подклю- 
 чения к токовой петле.
5. Разъем mini-USB тип В для подключения модема к ПК  
 или контроллеру.
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1. Разъем mini-USB тип В для подключения модема к ПК или контроллеру.
2. Светодиод «Прием», индицирует прием данных от полевого устройства.
3. Светодиод «Передача», индицирует передачу данных полевому устройству.
4. Светодиод наличия питания от порта USB.
5. Клеммник DG128-5.0-03P для подключения к токовой петле.
6. Гарантийная этикетка.

ЭнИ-406 имеет светодиодную индикацию:
 • «Прием» — индицирует прием данных от полевого устройства;
 • «Передача» — индицирует передачу данных полевому устройству;
 • «Питание» — индицирует наличие напряжения 24 В для питания токовой петли (для исполнения 01 со встроенным  
  источником питания);
 • «Вкл» или «Питание» — индицирует наличие напряжения питания от USB порта (для исполнения DIN и 01 соответ 
  ственно, без встроенного источника питания).

Схемы электрических подключений

Исполнение DIN

Одноточечный режим. Питание токовой петли от внешнего источника питания

с использованием встроенного HART-резистора с использованием внешнего HART-резистора

Одноточечный режим. Питание токовой петли от встроенного источника питания
с использованием встроенного HART-резистора
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Многоточечный режим. Питание токовой петли от внешнего источника питания

с использованием встроенного HART-резистора с использованием внешнего HART-резистора

Параметр Значение
Температура окружающего воздуха, °С -20…+70
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе 
исполнения, по ГОСТ Р 52931 С3

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, 
по ГОСТ Р 52931 L3

Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 IP20 - для исполнения 01  
IP30 - для исполнения DIN

Ток короткого замыкания, мА не более 15

Таблица 4 

Условия эксплуатации

Пример обозначения при заказе

ЭнИ-406 01 БП 360
1 2 3 4

Гарантийные обязательства

Таблица 5
Параметр Значение

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 4

Наименование Обозначение Количество Примечание

HART-модем ЭнИ-406
ЭИ.222.00.000 
ЭИ.222.00.000-01 
ЭИ.223.00.000

1 соответственно заказу

Паспорт Руководство по эксплуатации ЭИ.222.00.000ПС 1
Диск с ПО 1
Кабель USB USB — mini-USB 1
Кабель соединительный с зажимами типа «крокодил» ЭИ.222.02.000 1 для исполнения 01 и 01-БП
Колодка (3 контакта) 2EDGK-5.0-03P 1 для исполнения 01 и 01-БП
Колодка (2 контакта) 2EDGK-5.0-02P 1 для исполнения 01-БП
Рейка DIN NS35\7,5 м по заказу

1. Наименование.
2. Вариант конструктивного исполнения:  
 DIN — исполнение для установки на DIN-рейку; 
 01 — настольное исполнение.

3. Наличие встроенного источника питания (только для 
исполнения 01): 
 БП — встроенный источник питания; 
 символ отсутствует — встроенный источник  
 питания отсутствует.
4. Дополнительная технологическая наработка до 360 ч.
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