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Опросный лист № Позиция по проекту (ТЭГ) Количество

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЁТА ПРОЧНОСТИ 
ЦЕЛЬНОТОЧЁНЫХ1) ЗАЩИТНЫХ ГИЛЬЗ

по методике ASME PTC 19.3 TW-2016

ООО «ИТеК ББМВ» 
Россия, 454112, Челябинск, проспект Победы, 290
т. (351) 239-11-01
Отправьте заполненный опросный лист  
на info@en-i.ru

Измеряемая среда

Наименование измеряемой среды

Физическое состояние

Рабочая температура, T °С

Рабочее давление, P МПа

Динамическая вязкость, μ мПа·с

Средняя плотность среды, ρ кг/м3

Скорость потока, V м/с

Защитная гильза

Тип гильзы (способ монтажа на объекте)
Фланцевая 
Резьбовая 
VanStone

Технологическое соединение 
Указать размер монтажной резьбы или обозначение 
фланца с указанием исполнения уплотнительной 
поверхности

Материал защитной гильзы 

Длина монтажной части, U мм

Параметры монтажа защитной гильзы

Внутренний диаметр трубы, Dm мм

Толщина стенки трубы, Sст мм

Высота бобышки, Lo мм

Внутренний диаметр бобышки для 
установки защитной гильзы, Do мм

Длина монтажной резьбы гильзы, lр мм (размер указывать для резьбовых гильз)

1)	 Расчет на прочность защитных гильз по стандарту ASME PTC 19.3 TW-2016 распространяется только на ЦЕЛЬНОТОЧЕНЫЕ гильзы и  
	 не охватывает расчет на прочность для сварных гильз, т.к. стандарт не рассматривает их в рамках этой методики.

Отправьте заполненный опросный  
лист на info@en-i.ru
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