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• Гальваническая развязка между входом, 
выходом

• Работа в широком диапазоне температур:  
от –40 до +65 °С

• Светодиодная индикация состояния

• Питание преобразователя осуществляется  
от USB-порта персонального компьютера

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схемы подключения

•	 Преобразователь	 ЭнИ-408	 предназначен	 для	
взаимного	 преобразования	 сигналов	 интерфейсов	
USB	и	RS-232

•	 Преобразователи	поддерживают	любые	протоколы	
обмена	 данных,	 физическая	 реализация	 которых	
основана	на	интерфейсе	RS-232

•	 Направление	 передачи	 данных	 определяется	
автоматически,	 ведущим	 устройством	 в	 обмене	
всегда	является	устройство	с	интерфейсом	USB

•	 Скорость	обмена	данными	и	формат	посылки	(бит	
четности,	стоп-бит)	устанавливаются	программно

DCD	-	определение	несущей	(Carrier	Detect);

RxD	 -	принимаемые	данные	(Receive	Data);

TxD	 -	передаваемые	данные	(Transmit	Data);

DTR	-	 готовность	терминала	(DataTerminalReady);

GND	-	 сигнальная	земля	(System	Ground);

DSR	-	 готовность	данных	(Data	Set	Ready;

RTS	-	 запрос	на	отправку	(Request	to	Send);

CTS	-	 готовность	приёма	(Clear	to	Send);

RI	 -	 сигналвызова	(Ring	Indicator).
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Характеристики интерфейса RS-232
Разъём DB9-M

Скорость	обмена	данными 2,4;	4,8;	9,6;	14,4;	19,2;	28,8;	38,4;	57,6;	76,8;	115,2	Кбит/с

Используемые	линии DTR,	DSR,	RxD,	TxD,	CTS,	RTS,	DCD,	RI,	SG

Напряжение	логических	уровней ±11В

Длина	линии	связи до	15	м

Характеристики интерфейса USB
Разъём Mini	USB	B	(f)

Стандарт	интерфейса USB	1.1,	USB	2.0

Максимальный	ток	потребления	от	порта	USB 200	мА

Длина	линии	связи до	5	м

Гальваническая изоляция

Электрическая	прочность	интерфейс/интерфейс 1500	В

Сопротивление	изоляции	интерфейс/интерфейс	при	500	В не	менее	20	МОм

Управление и индикация

Индикация три	светодиодных	индикатора

Условия эксплуатации
Температура	окружающего	воздуха -40…+65	°С

Устойчивость	к	климатическим	воздействиям	при	эксплуатации		
по	ГОСТ	Р	52931–2008

С3

Устойчивость	к	механическим	воздействиям	при	эксплуатации		
по	ГОСТ	Р	52931

L3

Класс	по	способу	защиты	от	поражения	электрическим	током		
по	ГОСТ	12.2.007.0-75

III

Средний	срок	службы 10	лет

Средняя	наработка	на	отказ	с	учетом	технического	обслуживания 120	000	часов

Гарантийный	срок	эксплуатации 3	года

Механические характеристики
Степень	защиты IP30

Масса не	более	0,1	кг

Конструктивное	исполнение настольное

Габаритные размеры
Ширина	х	Высота	х	Глубина 51х92х25	мм

Технические характеристики

Элементы управления и индикации

Передача

Приём

Питание

USB

ЭнИ-408

Преобразователь
интерфейсов

RS-232

Разъём DB-9M для подключения
к преобразователю устройства
с интерфейсом RS-232

Разъём mini-USB тип В
для подключения преобразователя
к ПК или контроллеру

Зелёный светодиод
индикации приема данных

Красный светодиод
индикации передачи данных

Зелёный светодиод 
индикации включенного 
состояния


